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1. Administrativa uppgifter

1.1. Sokanden

wpd Onshore Risbrunn AB
c/o wpd Scandinavia AB
Ferkens Grand 3

111 30 Stockholm

Tfn: 08-501 091 50
Fax:08-501 091 90
Organisations nr. 5567481949

Kontaktperson:
Angelica Widing
a.widing@wpd.se
08-501 091 72

1.2. Provningskod

Den planeradevindkrafts anlaggningen ar anmalningspliktig enligt 9 kap miljobalken (€
verksamhet), med prévningskod C e 85/3372, 40.100 enligt bilagan till férordningen
(1998:899) om miljofarlig verksamhet och halsoskydd.

Det innebar en verksamhet med farre an sju vindkraftverk som star tillsammans och vart
och ett av vindkraftverkeninklusive rotorbl ad ar hogst150 m.

En vindkraftsanlaggningav den har storleken ar ocksa bygjovspliktig enligt 6 kap 18
plan- och byggférordningen (2011:338).


mailto:a.widing@wpd.se

2. Bakgrund

wpd ansoker om bygglov for en mindre vindkraftsanlaggning omfattande fem
vindkraftverk pa fastigheterna Risbrunn 2:6 och Eggarna 9:6 i Harjedalens kommun.

Etableringsomradet ar belaget vicRisbrunnsberget cirka sju kilometer séder om Sveg i
Harjedalens kommun, Jamtlands lan. Aé@ggningenbestar av maximalt femvindkraftverk
som vart och ett har en totalldjd om hogst 150 meter

wpd ansokte ar 2009 om tillstand enligt miljobalken hos Lansstyrelsens i Jamdinds lanfor
en strre vindkraftsanlaggning med tio vindkraftverk i omradet. Harjedalens kommun
tillstyr kte inte anstkan med hanvisning tilloversiktsplanen. Skélen till att Risbrunrs-
omradeti 6versiktsplanen inte anses vara lampligt forvindkr aft ar vad vikan forsta
framst den forvantade forandringen aviandskapsbilden.

Under till standsprocessen framkomatt ett storre skyddsavstandan forvantat kravs till
befintlig stamledning som passeraomradet, varfor tre av detidigare planerade
vindkraftverken pa Norsberget och Saterasen sannolikhte skulle vara moéjligaatt
uppfora.

Genom att halvera antalet vindkrafterk och andra parklayouten franen gles placering till
en samladgrupp bedémer wpd attvindkraftsetableringens paverkan pa landskapsbilden
minskar.

wpd valjer utifrdn ovan beskrivna bakgrundatt anséka om bygglowenligt plan- och
bygglagenfor en mindre vindkraftsanlaggningom hogst femvindkraftverk , som eventuellt
skulle kunna ges en annan bedémning.

Foreliggande verksamhetbeskrivning utgoér en bilaga till bygglovsanstkan och
miljdanmalan med redogorelsefér vindkraftsanlaggningens utformning samt
miljdpaverkan i enlighet med 25 &orordningen om miljéfarlig verksamhet och
halsoskydd(1998:899).

2.1. Presentation av bolaget

Projektet att etablera en vindkraftspark soder om3 OAC 6 6sPADEOARAEOAOOT T 6h AO
av wpd Scandinavia AB\ind project development) genom projektbolaget wpd Onshore
Risbrunn AB.

wpd Scandinavia AB &r ett helagt dotterbolag inom wpd koncernepen av Europas
ledande vindkraftsaktorer med lang erfarenhet avdrnybara energiprojekt.

wpd Scandinavia arbetar for narvarande med projektering och utveckling av ett fleat
vindkraftsprojekt, bland annat onshoreprojektenAldermyrberget, Tandsjé ochHittsjon
samt offshoreorojekten Storgrundet och Finngrunden.

wpd har erfarenhet av utveckling, byggnation, finansiering och drift av éver 1 400

vindkraftverk, framforallt i Europa och Asien, med en sammanlagd kapacitet av 2 000 MW.

Vi ar idag cirka 600 medarbetare 6ver helavarldeB O ¢nmne AEEAE xDA OOI ROEA]
Q 91 01 ¢ "1 TAAT 2AT AxAAT A srikaviodkraftsprojelt GarldesE O OET A 4
over.



2.2. Varfor vindkraft

Fornybar energikalla

Vinden &r oandlig, @n skapar inga fororeningar octkraver inga bransletransporter.Vind-
kraftens miljdpaverkan ar liteni jamforelse med andra kraftslag Dessutom kan vindkraft
verk latt tas bort efter avslutad drift varpamarken kan aterstallas.

Vindkraft ar en inhemsk energikalla som kan gora Sverige och Europa mindre beroende av
importerade branslen som olja, kol och naturgas. Inom en snar framtid férvantas en ny
generation elbilar och elhybridbilar att finnas pa marknade vilket gor att ren el fran
vindkraft kan bli en del av [dsningen aven for transportsektorn.

Livscykelanalyser visar att energiatgangen for tillverkning, transport, byggande, drift och
rivning av ett vindkraftverk motsvarar mindre an en procent av dess eergiproduktion
under dess livslangd. Detta innebar att ett modernt vindkraftverk placerat i ett bra
vindlage har producerat lika mycket energi som det gar at for dess tillverkning redan efter
nagra fa manaders driftVindkraft ar alltsa mycket resurseffekivt.

Sveriges mal
Regeringens mal for fornybar el ar en 6kning med 25Wh till ar 2020 jamfort med 2002
ars niva. Av detta uppskattas vindkraften behova bidra med cirka 105 TWh.

Vindkraften i Sverige producerar idag ca 5 TWh el pa arsbasis vilket motmar drygt 3 %
av elkonsumtionen.Det kan jamforas med Danmark sonfar cirka 20 % av sin el fran
vindkraft. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har dkat nagot de saste aren och uppgick
under 2010till cirka 600 MW, medanflera EUlander bygger mer an 2000 MW arligen.

Vindkraftsutbyggnad gar i linje med miljtbalkens intentioner dar hushallning med andliga
naturresurser betonas. Enligt 2 kapitlet 5 § miljébalken ska ny elproduktion i huvudsak
baseras pa inhemska och fornybara energikallor. D& vindkrafnaénds som energikalla
OPPAUI T O AEOCAEO Al 1l AO ET AE OA Eésmildh, ekeh@Did A O
Begransad klimatpaverkan, Frisk luft och Bara naturlig forsurning.

Vindkraft passar bra in i det nordiska kraftsystemet déar det finns gott im vattenkraft som

kan reglera produktionen efter behovet av elproduktion. Brskning fran KTH visar att det

ar tekniskt maijligt att integrera stora mangder vindkraft i det svenska elsystemet och
balansera varigionerna med befintlig vattenkraft. Upp till 30 TWh vindkraft per ar har
studerats?

Samhaéllsekonomi

Om man bortser fran skatter, avgifter och bidrag ar produktionskostnaden for el fran
nyanlagda vindkraftverk pa land ungefar lika stor som for el fran nyaalgda anlaggningar
for storskalig biokraftvArme och storskalig gasturbinkraftvarme Ett vattenkraftverk som

har arbetat i 40 &r och har hunnit tjana in vad det en gang kostade att bygga, kan naturigt
vis producera el billigare an ett helt nybyggt vindkraftverk.

For att uppna malen for utbyggnad awny inhemsk fornybar elproduktion har regeringen
inrattat det s.k. elcertifikatsystemet. Systemet ar delvis marknadsbaserat vilket innebéar att
de produktionsanlaggningar som &r mest kostnadseffektiva kommer att byggas forst, om
systemet fungerar som det Aavsett. Kostnaden for stodet fordelas pa alla elkunder,
férutom elintensiv industri som ar undantaget.

! Mikael Amelin. Kungliga Tekniska Hogskolan. Oktober 2009.

AA



Genom vindkraftsutbyggnaden kommer elmarknaden att fa ett 6kat utbud av
elproduktion. Vindkraft pa elmarknaden gor att produktionen av dyrare kolbasead
elkraft minskar och da forvantaselkundernas pris foljaktligen att sjunka.Priset pa
marknaden beror pa hur det totala utbudet och den totala efterfragan utvecklas.

2.3. Preliminar tidplan

wpd har som malsattning att uppforavindkraftspark Risbrunn ar 2013.

2.4. Beskrivning av utredningsgruppen

wpd Scandinavia AB Konsulter, ansvarsomraden

. . . ) Alexander Eriksson, Biolog, (Ecocong)
Angelica Widing, fil. kandEkoteknik Samordning ot analys
Santiago PivaCivilingenjor i

Jonas Waglind, Miljovetare, EkologaMark och
elektroteknik gl rlov %

vegetation (Ecocom)

Bjom Grinder, Fil mag Miljovetenskap Hakan Nilsson, Arkeolog, KNATO#srkeologi

(Ecocom)

Jan Pettersson, Ornitolog, Fagelvind A8
Fagelstudie

Ulla Stenberg, Fixarna ABFagelstudie



3. Lokalisering, omfattning och utformning

3.1. Omradets forutsattningar fér vindkraft

Risbrunnsbergetligger cirka sju kilometer soder om Sveg i Harjedalens kommuwvstand
till narmaste bostads eller fritidshus ar érka 1100 meter och projektomradets storlek ar
totalt cirka 100 hektar. Risbrunnsbergetar mycket val ekniskt lampat for en
vindkraftsanlaggningtack vare det goda vindklinatet, narheten till mojlig elanslutning,
befintliga hyggenochvagarnai omradet, vilka underlattar vid transport och installation.

Omradet ligger pa en hojdned 6ppen terrang mot den dominerande vindriktningen
vastnordvastvilket ger starka indikationer om att vindférhallandena bor vara tillrackligt
goda for en vindkraftsetablering.Enligt vindberakning utférd vid Uppsala universitet
(MIUU, 72 meters hojd)ar arsmedelinden i omradet cirka 6,8m/s . Enligten vindanalys
utford av en valrenommerad vindkonsultar &rsmedelvinden pa 100meters hojd cirka
7,2m/s pa deplanerade platserna.
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Figur 3.1. Oversiktskarta med vindkraftspark ens lokalisering.



3.2. Planforhallanden

Ingen detaljplan eller omradesbestammelsdinns for omradet. Kommun harunder 2010
tagit fram en fordjupad 6versiktsplanfor vindkraft i sodra/ostra Harjedalen.Planen har
overklagats till Kammarratten.

Risbrunnsberget ligger inomdet storaomrade som i dversiktsplanen anges somlampligt
for vindkraft sutbyggnad En dversiktsplan ar dockinte juridiskt bindande. Den har endast
en vagledande funktion for efterfélande beslut.

| etableringsomradet finns ingareservat, skyddade omradeneller riksintressen.
Etableringsplatsen ingari ett storre omrade som utgor reservbete for rennaringen.
Cirka 12 kilometer sydvast och 10kilometer norr om platsenfinns omraden av
riksintres se for kulturmiljovard , seFigur 3.2.

3.3. Motivering till valet av platsen Risbrunn

Enligt vindkarteringen och andra kéanda data ar detnycket goda vindfoérhallanden pa den
valda platsen. Omradetitgors avberg som ger ett hogt fritt vindlage 6ver omkring
liggande landskap, framforallt i den dominerande vindriktningen vasterut. Omradet ligger
endast cirka 3 kilometer fran mojlig elanslutning till Harjeans Krafts regionala elnat.

Avstandet till narmsta bostads eller fritidshus &r 6ver 1 kilometer. Platsen arsedan
tidigare exploaterad av intensivt skogsbruk, en bergtakt och stamledningen sogér 6ster
om omradet. Vagarna in i omradet ér till stordel av god kvalitet ochmarkforhallanden ar
godafor att bygga de nyavagar som kravs. Bergtakten som finns i omradet innehaller
tillrackligt med material for bygget och betongfabrik finns inom rimligt avstand i Sveg.

Det finns inga kanda motstaende intresen inom omradet sasom skyddadeatur- och
kultur miljder, nyckelbiotoper eller liknande. Inga hackningsomraden for érn finns inom
ett sddant avstand att paverkan kan forvantaOmradet ligger inom reservbetesomrade
for rennaringen, men samebyarna har vid samrad inte haft nagra invandningar.

Vindkraftsparken kommer inte at paverka landskapsbilden i de for kommunen viktiga
turistomradena i fjallen. Kulturmiljoerna norr och séder om vindkraftsparken ligger pa ett
sa stort avstand (1620 km) att paverkan bedoms bli litenDenforeslagna etableringen
med endast fem vindkrafterk bedéms ge en mindre paverkan pa landskapsbilden.
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Figur 3.2. Karta over riksintressen och rennaringens markanvandning

3.4. Antal vindkraftverk och placering

Bygglov soks fér maximalt fem vindkraftverk med en totalhdjd om hdgst 150 meter
placerade pa Risbrunnsberget och Naverasen, sEigur 3.3 ochbilaga 1

Vindkraftver ken placeras sa dtbefintliga radio- och telelankareller stamledningen som
gar 6ster om omradetinte paverkas Teracom kraver enbuffertzon runt sina lankar om
350 meter pa varje sidaVindkraftverk kommer inte att placeras narmare an 100 meter
fran sjoar och vattendrag (strandskyddsomrade).
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Figur 3.3. Vindkraftverkens placering



3.5. Typ av vindkraftverk

Miljdanmalan och bygglovsansdkan avser
vindkraftverk med en uteffekt om hogst 4 MWper
styck och maximal totalhdjd 150 m.

Vindkraftverket till hbger ar ett exempel paden
typ av vindkraftverk som ar aktuellt. Navhdjd och
rotordiameter kan varieramellan olika typer av
vindkr aftverk, utan att totalh6jden 150 meter
overskrids.

Medelvindhastigheten beréknas vara mellan 6,8
7,2m/s pa 100meters hojd.

Ett exempel med fenmvindkraftverk a2 MW skulle
ge en arproduktion pa cirka 27 GWh eller

27 miljoner kWh vilket racker for att forsorja
drygt 9 000 personer med hushallsed. Den totala
elanvandningen i Sverige ar ca 18 TWh per ar.

3.6. Investeringar och arbetstillfallen

Investeringar i vindkraftverk, vagar och elnat bedoms uppga tikka 150 miljoner kr for en
vindkraftspark av den hér storlekenHuvuddelen av investeringskostnaden bestéav
sjalva vindkraftverken, medan ca 15820% bedoms besta av lokal infrastruktur sdsom
fundament,vagar och elnat.

Lokala arbetstillfallen uppkommer under undersoknings och byggperioden. For de lokala
arbetsmomenten att bygga fundament, vagar, elledningansporter etc. behdvs
cab arsarbetskrafter per MW. For envindkraftspark pa 10MW ger detta 50arsverken.

Under drift finns ett lokalt behov av drift- och underhallspersonal. For service och
underhalls kravs generaliserat2-3 arsarbetskrafter per 50 MW installerad effekt under en
period av 25-30 ar. Totalt i Sverige beraknas vindkraftbranschen ge 600014000
arsarbeten fram till 2020, om vindkraften byggs ut i enlighet med Regeringens
malsattning.3

2 Elanvandningen for hushalisandamal &r i Sverige ca 27 TWh, 27 TWh/ 9 miljoner inv&nare = 3 000 kWh/person.
% Jobb i medvind i Vindkraftens sysselsattningseffekter. Svensk Vindenergi 2009.



For lantbrukare runt om i landet med jordbruks- och skogsfastigheter utgoér méjligheten
att bedriva eller upplata mark for vindbruk en ny chans att anvanda marken pa ett

effektivt satt.

wpd har beslutat att avsattas.k. bygdepeng till de narmast beldgna laynai form av en
vindkraftsfond.



4, Teknisk beskrivning av projektet

4.1. Anlaggningsskedet

41.1. Fundament

Tva olika typer av fundanent kan anvandaspravitationsfundament avbetong eller ett s.k.
bergsfundament Val av fundament skr efter en geoteknisk undersékning. Fundamentet
utformas specifikt for varje plats och beskrivs utforligare vid bygganmalan. Typritningar

finns i Bilaga2.

For gravitationsfundament gravs ercirka 19 meter bred cirkuléar grop och forbereds for
att skapa en stark och stabil baryta. | botten pa gropen kommer en @]5meters grusbadd
laggas och pa den gjuts en 23 meter tjock betongplatta. Den nedersta den av
vindkraftverkets torn, ingjutningssektionen, férankras i armeringen och gjuts fast i
fundamentet. Pa fundamentet laggs sedan gruslast och uppgravda massor pteceras
over plattan som jordtackning. Fundamenten till vindkraftverken iordningstalls irka fem
veckor innan vindkraftsaggregaten levereras.

Bergsfundamentkan anvandas om berget har tillrackligt god hallfasthet. Denna l6sning
kraver plansprangning av enmindre yta. Ett mindre betongfundament férankras i berget
med forankringsstagsom gjuts fast i berget via borrade hal

4.1.2. Materialatgang fundament

De massor som gavs upp for fundamenten ateranvands som tackmaterial ovanpa
fundamenten.

For ett gravitationsfundament kravs ca 400 kubikmeter betong. Till betortijlverkning for
varje fundament agar ca 720ton ballast (varav 50% naturgrus och 50% bergkross) och
ca 150 ton cement.

For fundament till fem vindkraftverk kravs saledes ca3600 ton ballast och 750ton
cement.



Konstruktion av fundament. Foto: wpd.

4.1.3. Transportvagar och uppstélliningsplatser

Leveranstransport

Det ar leverantoren av vindkraftverken som detaljplanerar transporten av
vindkraftverken till platsen. Exakt vilken rutt som kommer anvandas gar dadr inte att
sdga innan bygglownar erhallits ochvindkraftverken har upphandlats, vilket normalt sker
minst 1,5 ar innan byggstart.Da soks ocksa idpensoch tillstdnd for vagtransportenfran
Vagverket.

Vindkraftverk av den har storleken har byggts i omradet tidigare och det finns ingen
anledning att tro att detallmanna vagnatet fram till enskild vagnte har tillréacklig barighet
ochframkomlighet for de transporter som kravs.

Vindkraftverken kan transporteras med lastbil hela vagen eller med fartyg till lamplig
hamn.Hamnenska kunna ta emot ett fartyg med en langd av ca 125 m och ett djupgaende
av ca 6,5 m. Det kravs ocksa att upplaggningsplats finns i narhet till hamnen for att kunna



lagra lasten i vantan pa vidaretransport till vindkraftsparken. Det &ar en férdel om detriins
befintliga kranar och truckar som klarar kraven. | annat fall hyrs mobilkanar for detta
andamal.

Hudiksvalls Hamnger kortast vagtransport, men Ljusne Hamn och Sundsvalls hanmgor
ocksa alternativ, se karta nedanTunadalshamnen i Sundsvaiomligger nara E4:anar en
av Norrlands storsta hamnar och har tagit emot vindkraftverk forr.

Vagar inom vindkraftsparken

Inom omradet finns befintliga vagar som kommer att forstarkas och anvandas i sa stor
utstrackning som mojligt. Anlaggande av ny vag &@lock nédvandigt for att kunna
installera vindkraftverken samt for att underlatta transporter vid service under
anlaggningens drift och vid dess avveckling, gganerad vagstrackning iFigur 4.1.

Vagarnabehdver varaca 4,5 m bredaexkl. diken, setypritning i Bilaga2. Vagarnakommer
att forlaggas inom en ca.0 m bred korridor fri fran trad. | anslutning till kurvor ko mmer
korridorbredden vara storre.

Cirka 1 km befintlig vag behdverbreddas och forstarkas och ca Bm ny vag behoéver
anlaggas, s&igur 4.1. Det rdder goda markférhallanden helaomradet dar vag kan byggas
































































































